[bookmark: _Toc88209928]大金钟加压站建设工程装修、排水管道安装及道路修复材料设备采购项目采购意向供应商邀请书
   大金钟加压站建设工程已具备采购条件，现邀请意向供应商报名参加本项目招募活动。
1.采购项目简介
1.1采购项目名称： 大金钟加压站建设工程装修、排水管道安装及道路修复材料设备采购项目  
1.2采购人： 广州自来水专业建安有限公司      
1.3资金来源： 项目资金       
1.4采购项目概况： 采购装修、排水管道安装及道路修复材料设备一批。       
2.采购内容和范围
2.1采购内容和范围： 采购装修、排水管道安装及道路修复材料设备一批。（详见附件清单要求）           
3.供应商资格要求
3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：
（1） 供应商应当具备应为在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人或其他组织，取得合法企业工商营业执照并具备相应的经营范围且在有效期内。若供应商为法人的分支机构，还须同时提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件。
（2） 供应商应当具有销售过相关材料的业绩。
3.2供应商人不得存在下列情形之一：
（1）与参与同一采购项目其他供应商的单位负责人为同一人。
（2）与参与同一采购项目其他供应商存在控股关系。
（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加招募活动且处于有效期内的。
（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。
（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。
（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。
（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
（8）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。
（9）被供应商所属地或省国家税务总局纳入重大税收违法案件名单，或因违反税收管理规定受到税务行政处罚的。
（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜参加招募活动的。
3.3本次项目不接受联合体参加采购活动
4.采购意向供应商邀请书的获取
4.1获取方式
在 广州自来水专业建安有限公司网站（网址：https://www.gzwci.com.cn/） 平台获取文件。
5.意向报名文件的递交
5.1书面递交意向报名文件截止时间：2024年11月21日10时00分（北京时间）。
5.2递交地址： 广州市荔湾区水厂路3号大院内（广州自来水专业建安有限公司） 。
6.其他
6.1意向报名文件递交注意事项
   （1）逾期送达的、未送达指定地点的意向报名文件，采购人将予以拒收。
   （2）未递交意向报名文件的供应商，采购人不允许其参与采购下阶段的活动。
6.2★情况说明
（1）已递交意向报名文件的供应商应清楚并理解：参与报名的供应商不一定能获得具体的项目合作，采购人有权根据工程实际需求及公司相关规定，在意向报名的供应商中选定具体参与实施工程项目的合作供应商。
（2）递交意向报名文件的供应商视为自愿承担其递交意向报名文件所涉及的一切费用，不论结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
6.3采购流程
    采购人接收书面意向报名文件→在意向报名的供应商中选定具体参与实施工程项目的合作供应商→发出采购邀请→邀请供应商递交响应文件→响应文件评审→发出中选通知书→签订合同





7.联系方式
采购人：广州自来水专业建安有限公司
地  址：广州市荔湾区水厂路三号
联系人：向洁雯
电话：020-81028887
广州自来水专业建安有限公司（单位公章）
 2024 年 11 月 19 日
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意向报名文件格式

意向报名文件

广州自来水专业建安有限公司：
我方已知悉贵公司关于“大金钟加压站建设工程”项目的意向报名信息，我公司决定参与 大金钟加压站建设工程装修、排水管道安装及道路修复材料设备采购项目  报名。

联系人：         手机：

供应商：（单位公章）
                                   日期：   年   月   日














附件清单：

	序号
	名称
	规格/型号
	计量单位
	材料设备种类
	备注

	1
	球墨铸铁管
	DN300
	m
	球墨管
	

	2
	防滑砖
	800*800
	m2
	墙地砖
	白色防滑砖，样式以现场实际下单为准

	3
	防滑砖
	600*600
	m2
	墙地砖
	 高灰色，样式以现场实际下单为准

	4
	抛光砖
	150高
	m2
	墙地砖
	深色踢脚线，样式以现场实际下单为准

	5
	抛光砖
	800*800
	m2
	地砖
	白色抛光砖，样式以现场实际下单为准

	6
	抛光砖
	600*600
	m2
	地砖
	白色抛光砖，样式以现场实际下单为准

	7
	防滑砖
	300*300
	m2
	地砖
	白色防滑砖，样式以现场实际下单为准

	8
	釉面砖
	300*600
	m2
	墙砖
	米白色釉面砖，样式以现场实际下单为准

	9
	瓷砖
	300*300
	m2
	地砖
	耐酸瓷砖，样式以现场实际下单为准

	10
	抛光砖
	600*600
	m2
	地砖
	白色抛光砖，样式以现场实际下单为准

	2
	空调设备
	MDV-335W/DSN1-FIT(E1)
	台
	设备
	多联机空调室外机PCU-1-301制冷量:29.1kW

	3
	空调设备
	MDV-615W/D2SN1
	台
	设备
	多联机空调室外机PCU-3-101制冷量:58.5kW

	4
	全热交换器
	风量3550m3/h,
风压200pa,功率1.5KW
	台
	设备
	

	5
	打印机
	
	台
	设备
	激光彩色A3/A4

	6
	底部井筒
	 φ1100
	块
	井沟盖板
	

	7
	接管井筒 
	 φ1100
	块
	井沟盖板
	

	8
	井座
	 φ1100
	块
	井沟盖板
	

	9
	金属卷帘门
	
	m2
	门窗
	

	10
	白色大理石
	800*800
	m2
	石材
	样式以现场实际下单为准

	11
	白麻
	800*800
	m2
	石材
	荔枝面，样式以现场实际下单为准

	12
	花岗岩
	800*800
	m2
	石材
	荔枝面，样式以现场实际下单为准

	13
	花岗岩
	800*800
	m2
	石材
	荔枝面，样式以现场实际下单为准

	14
	花岗岩侧石
	100*15*30cm
	m
	石材
	样式以现场实际下单为准

	15
	花岗岩平石
	100*25*10cm
	m
	石材
	样式以现场实际下单为准

	16
	芝麻白
	200*200
	m
	石材
	烧面，样式以现场实际下单为准

	17
	硅钙板
	600*600
	m2
	装饰板材
	以现场实际下单为准

	18
	铝扣板
	1200*300*0.8
	m2
	装饰板材
	以现场实际下单为准

	19
	II级钢筋混凝土承插管
	DN300
	m
	混凝土管
	

	20
	II级钢筋混凝土承插管
	DN600
	m
	混凝土管
	

	21
	II级钢筋混凝土承插管
	DN300
	m
	混凝土管
	

	22
	火灾报警控制器
	
	台
	消防设施
	

	23
	显示器
	
	台
	消防设施
	火灾自动报警系统监视器27寸

	24
	改性沥青混凝土
	AC-13C
	m3
	沥青混凝土
	

	25
	改性沥青混凝土
	AC-20C
	m3
	沥青混凝土
	

	26
	铝单板
	2.5mm
	m2
	铝板
	米白色金属氟碳漆，以现场实际下单为准

	27
	铝单板
	
	m2
	铝板
	米白色，以现场实际下单为准

	28
	铝合金固定窗
	
	m2
	门窗
	70系列，以现场实际下单为准

	29
	夹胶玻璃
	6mmLOW-E+0.76PVB+6mm
	m2
	玻璃
	以现场实际下单为准

	30
	钢化热反射镀膜玻璃
	6mmLOW-E+0.76PVB+6mm
	m2
	玻璃
	以现场实际下单为准

	31
	LED显示屏
	
	套
	电气设备
	1. 小间距LED大屏全彩无缝拼接显示屏（LED芯片直接封装在PCB板上）：
屏体尺寸(m)：7.96(L)*1.71(H)=13.61m2；
屏幕发光总点数：5760*1350；
模组数量：12*5=192个;像素间距（mm）:1.27；
模组分辩率:480*270;模组尺寸（mm）:608x342；推荐最小观看距离≥2.5m;视角(水平/垂直)≥170度；
屏幕亮度（cd/m2）≥1000;扫描驱动方式：1/32扫描，恒流驱动；
使用寿命（小时）≥100000;防护等级IP40(正面)；
使用环境温湿度:-10°C～+60°C,RH=10～80%无结霜；
刷新率(Hz)≥1920;支持4K,1080P高清信号接入，带遥控器；
驱动IC：双锁存驱动IC;控制方式：计算机控制，视频同步，实时显示；
拼接显示单元及系统可嵌墙安装，后部免维护；内置一体化多功能图形控制器；
2.图像拼接处理器:
输入信号：
网络接口：含2路100/1000Mbps网络输入接口
视频接口：含具备256路视频输入(含HDMI、DVI接口)
BNC接口：含具备24路视频输入
分辨率：NTSC/PAL组合复合视频；4K、1920x1080像素,刷新频率60Hz
色彩深度:32bit/像素
输出信号：
视频接口：含具备256路视频输出(含HDMI、DVI接口)
BNC接口：含具备24路视频输出
分辨率：NTSC/PAL组合复合视频；4K、1920x1200像素,刷新频率60Hz
色彩深度:32bit/像素
3.含配套数字拼接墙显示应用管理系统软件；
4.含配套专用插座、钢质底座、钢质机架安装配件、电源及配套视频控制管理软件及线缆(包括网络解码器到大屏幕的所有视频、控制电缆)；



